
Materiales 

• Cuerpo bomba, pie bomba, rodete, soporte sello y 

difusor en tecnopolímero. 

• Eje motor en acero inoxidable AISI 420. 

• Cierre mecánico en grafito y óxido de alúmina.  

• Carcasa motor en aluminio.  

• Juntas en NBR. 

 

Motor 

• Asíncrono, dos polos  

• Protección IP 55, con ventilación exterior.  

• Monofásicos 1 x 230 V, con protector termoamperimétrico incorporado y su 

correspondiente condensador. 

• Aislamiento clase F 

 

 

Equipamientos 

• Aspiración e impulsión: racores para encolar Ø 63 mm. (aspiración) y Ø 50 

mm (impulsión) 

NOX 75 & 100 & 150 

Modelo 

I  
[A] 

P1  
[kW] 

P2 
c 

[μF] 

l/min 40 80 120 160 215 265 325 400 

Código 
1~ 

230V 
1~ 

230V 
[kW] [HP] m3/h 2,4 4,8 7,2 9,6 12,9 15,9 19,5 24 

NOX 75 15M 5,5 1,2 0,55 0,75 16 

m
ca

 15,2 15 12,5 13,1 9,9 6     203184 

NOX 100 18M 6 1,4 0,75 1 16 16,9 16,5 16 15 12,9 10 5,9   203185 

NOX 150 22M 7,1 1,6 1,1 1,5 25 18,6 18,2 17,7 16,9 15,1 13 10 5,1 203186 

NOX 75 15M 
NOX 100 18M 
NOX 150 22M 


